
Réception de QO-100 avec les moyens du bord (F1RZV / Vendée le 31 juillet 2020)

1 parabole  ±55 cm avec LNB bruit 0.2 dB ∅ ±55 cm avec LNB bruit 0.2 dB 

1 démodulateur satellite avec entrée et sortie RF (alimentation du 
LNB)

1 TV pour configurer le démodulateur (transpondeur adhoc pour 
alimenter le LNB correctement)

1 clef USB RTL-SDR branchée sur la sortie du démodulateur et 
reliée au PC

1 PC avec Xubuntu 18.04 et le logiciel Gqrx



La parabole orientée sur QO-100 (environ 26° E) branchée sur le démodulateur
(Elevation : +30 ° et angle de polatisation du LNB : -24°)



Le PC avec la clef RTL-SDR branchée sur un port USB d’un côté et de l’autre sur la sortie RF du démodulateur



Sur le démodutateur pour alimenter le LNB correctement,
 création d’un nouveau satellite (QO100 25.8E) et d’un transpondeur :

Fréquence : 10489 MHz / Polarisation : Verticale / Débit : 2000 kS/s



Sur le PC avec Gqrx, autour de la fréquence 739.500 MHz nous voyons sur la « chute d’eau » le trafic en mode USB 



HI DE QO100 QRA DK0SB

Audio de la balise en CW :

Lien vers le fichier audio

http://f1rzv.free.fr/download/balise_qo100.ogg

00:00:15.19


